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Spett.le
C.M.V. SERVIZI SRL
Via B. Malamini, 1

44042 CENTO (Ferrara)

CIMITERO DI SANT AGOSTINO :
realizzazione di 5 piezometri nell’area cimiteriale e modello idrogeologico locale

CIMITERO DI DOSSO:
realizzazione di 5 piezometri nell'area cimiteriale e modello idrogeologico locale

PREMESSA

Nel mese di Gennaio/Febbraio 2013 CMV Servizi Srl ha commissionato alla
GeoHydroData Sas di Rovigo la realizzazione di 5 piezometri nel Cimitero
Comunale di S.Agostino e di 5 piezometri nel Cimitero di Dosso.

| posizionamenti dei piezometri sono stati concordati con il Geom. Debora Fortini di
S.Agostino e con I’Arch. Vittorio Anselmi di Ferrara.

Lo studio commissionato e stato svolto con le seguenti metodiche:

1) Sopralluogo con i Tecnici nelle due aree cimiteriali;

2) Ubicazione dei siti in cui ubicare i piezometri;

3) Posizionamento della sonda per le perforazioni ed esecuzione dei sondaggi a
carotaggio continuo nei punti previsti;

4) Infissione dei piezometri, posizionamento del basamento in cemento e del
copripiezometro in acciaio verniciato a fuoco;

5) A cura della struttura tecnica del Geom. Debora Fortini, esecuzione di
livellazione di precisione sia del piano campagna che della “bocca pozzo” di
ogni copripiezometro posizionato;

6) Documentazione fotografica di ogni fase del lavoro;

7) Dopo adeguato periodo di riequilibrio idrogeologico, lettura contemporanea
dei livelli di falda all'interno di ogni piezometro posizionato;

8) Elaborazione dei dati acquisiti, creazione dei modelli idrogeologici relativi ai
singoli cimiteri.
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CIMITERO DI SANT'AGOSTINO

Livellazione di precisione in data 01/02/2013

Piezometro | quota diff. falda falda falda
dab.p. | dap.c. sim

SA01_p.c. 15,24
SA01_b.p. 15,55 0,31 3,42 3,11 12,44
SA02 p.c. 16,01
SA02_b.p. 16,38 | 0,37 3,77 3,40 12,98
SA03 p.c. 16,06
SA03 b.p. 16,40 | 0,34 3,37 3,03 13,37
SA04 p.c. 15,85
SA04 _b.p. 16,13 0,28 3,90 3,62 12,51
SA05 p.c. 15,44
SA05_b.p. 15,76 | 0,32 4,02 3,70 12,06

Riferimento al caposaldo del Consorzio di Bonifica Pianura di
Ferrara 078070 con quota s.I.m. di 13,9902 m

Legenda:
p.c. = piano campagna (riferito al basamento in cemento)

b.p. = bocca pozzo (sommita copripiezometro aperto)

Dai dati sopra riportati emerge chiaramente che alla data del 01/02/2013 i livelli di
falda rilevati all'interno dei piezometri posizionati evidenziano distanze dal piano
campagna variabili da 3.03 a 3.70 metri. Mediante tali dati si perviene ad un
giudizio d’'idoneita dei terreni per 'uso attuale.

Si osserva comunque che:

- le misure sono relative ad un periodo statisticamente riferibile alla massima
espansione della falda; a rigore, quindi, € probabile che in periodi di “magra” la
distanza della tavola d’acqua dal p.c. possa aumentare ancora;

- tale considerazione contrasta pero con le informazioni raccolte verbalmente il
giorno 01/02/2013 dal personale di servizio all’escavazione di n.2 fosse per
I'inumazione, che segnalavano una distanza della falda dal piano campagna
cimiteriale di circa 1.30 - 1.50 metri; tale fatto puo trovare una spiegazione nella
notevole disomogeneita sia verticale che orizzontale dei livelli litostratigrafici
componenti i terreni ad uso inumazione,

- la variabilita segnalata risulta evidente dalle stratigrafie ottenute dall’esecuzione
dei sondaggi geognostici per la posa dei piezometri (vedere Appendice) ed é
ragionevolmente possibile che in un territorio ampio come quello investigato
possano formarsi “faldine sospese” che siano in discontinuita laterale con la
falda rilevata e misurata;
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Di seguito si riportano due stralci di Carte delle Isofreatiche redatte nel 2001 a
corredo del PRG Comunale e nel 2010 a corredo del PSC dell’Alto Ferrarese.

PRG - stralcio della Carta delle isofreatiche - sc.1:12.000 ca.

COMUNE DI S.AGOSTINO - P.R.G.2001
CARTA DELLE ISOFREATICHE

LEGENDA

areacimiteriale

isofreatica e relativa quota s.l.m.

spartiacque sotterraneo

principale direzione di deflusso

PSC - stralcio della Carta della superficie freatica - sc.1:40.000

Legenda

[ ] vimiti comunali

Superficie freatica espressa in m.s.l.m.

Alto : 16.6

Basso: 3.4

Isofreatiche (m.s.l.m.)

prevalente direzione di
deflusso (elemento aggiunto)
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Dall’analisi di tali documenti si evince :

Comune di S.Agostino PRG 2001
area cimiteriale racchiusa tra le isofreatiche 13.00 / 13.50 m sIm

Comune di S.Agostino PSC 2010:
area cimiteriale racchiusa tra le isofreatiche 12.00 / 12.25 m sIm

| dati acquisiti con le verifiche del 2013 sono pressoche coincidenti con i dati riportati
nella tavola del PRG 2001.

Per completezza d’informazione, pare utile riprororre quanto lo scrivente C.B.,
estensore dello studio geologico a corredo del PRG 2001, riportava a commento
della complessa situazione idrogeologica locale.

IDROGEOLOGIA LOCALE

Nel territorio di S. Agostino il complesso di strutture acquifere puo essere suddiviso
nellinsieme di piu strutture singole, che possono essere classificate in due tipi fondamentali:
falda freatica superficiale e falde artesiane profonde.

Acquifero superficiale

Viene denominata tale la vena idrica sotterranea che giace sul primo orizzonte
impermeabile.

La situazione del territorio di S. Agostino risulta alquanto anomala rispetto ad altre
zone del territorio del ferrarese, in quanto e frequente la possibilita di individuare nella prima
falda piu superficiale, non una falda freatica, ma una falda in leggera pressione, intrappolata a
tetto ed a letto da un livello impermeabile anche di spessore non trascurabile. Questa situazione
comporta una forzatura nell’ interpretazione / costruzione delle linee isofreatiche, in quanto i punti
di misura (pozzi poco profondi) se in parte vanno realmente a intercettare una falda libera in
superficie e quindi francamente freatica, in parte invece vanno ad intercettare piccole falde si’
superficiali, ma in pressione, dunque non classificabili pienamente come freatiche. Per
semplificazione di lettura dei dati, e poiché é impossibile per la tipologia di studio affrontato e per
'economia del lavoro andare a sviluppare una ricerca piu approfondita finalizzata alla precisa
zonizzazione delle falde superficiali in pressione e quelle non in pressione, si € comunque
proceduto a considerare tutti i rilievi come riferiti ad un’ipotetica unica falda freatica.

La falda piu’ superficiale risente grandemente di una serie di fattori esterni: il reticolo
idrografico attuale ed antico, la litologia di superficie, gli eventi meteorici: proprio per questi input
esterni risulta la piu suscettibile di variazioni durante I'arco dell'anno. Per la riscostruzione delle
carte isofreatiche (linee che uniscono punti ad uguale altezza dell’acqua dal livello medio del
mare) é stato misurato il livello statico dellacqua in 193 pozzi, sparsi su tutto il territorio
comunale (la rete di controllo originaria era costituita da 264 pozzi, che come tali sono stati
cartografati; su 71 di tali pozzi non e stato possibile eseguire le letture; le cause di tale fatto sono
da imputarsi a chiusura dei pozzi o inaccessibilita, temporanea o definitiva, agli stessi).

Affinché i dati fossero paragonabili, il rilievo & stato eseguito in un breve arco di
tempo (dal 27 Febbraio al 2 Marzo 2001). Ogni pozzo, numerato ed ubicato secondo la Tav.6.4
“Carta della rete idrografica di superficie, del difficile drenaggio e dell’'ubicazione pozzi” ; per ogni
punto di lettura & stato calcolato il livello di falda rispetto al medio mare ed infine, per
interpolazione grafica, sono state tracciate le linee isovalore.
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APPENDICE

CIMITERO DI SANT'AGOSTINO

CARTA UBICAZIONE PROVE
CARATTERISTICHE DELLA STRUMENTAZIONE UTILIZZATA
TAVOLE DEI SONDAGGI GEOGNOSTICI ESEGUITI

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELLA PERFORAZIONE,
DELLA STRATIGRAFIA DEI SONDAGGI ESEGUITI
E DEI PIEZOMETRI DEFINITIVI POSIZIONATI
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Utente
Casella di testo
Piez. 1


Utente
Timbro

Utente
Timbro

Utente
Timbro

Utente
Timbro

Utente
Timbro

Utente
Casella di testo
Piez. 2


Utente
Casella di testo
Piez. 3


Utente
Casella di testo
Piez. 4


Utente
Casella di testo
Piez. 5


Utente
Casella di testo
CARTA UBICAZIONE PROVE

scala 1 : 650 ca.


CARATTERISTICHE DELLA STRUMENTAZIONE UTILIZZATA PER
L'ESECUZIONE DEI SONDAGGI GEOGNOSTICI E PER L'INFISSIONE

DEI PIEZOMETRI TEMPORANEI

| sondaggi sono stati eseguiti dalkplan Sas - Canaro, utilizzando una
sonda oleodinamica tipBPeep Drill GS100, avente coppia torcente di 100 kgm,
montata autocarro 4x4.

La strumentazione € munita di carotiere a coclea @ 65 mm , perforazione a
secco, sistema a strappo.

| sondaggi sono stati spinti alla profondita massima di 4.00 metri dal piano
campagna.

Legenda : Simbologie usate per le colonne stratigrafiche allegate
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GEOHYDRODATA S.a.s.
sistemi e metodi per investigare il sottosuolo
45100 ROVIGO Via Porta Mare 9 Tel. & Fax 0425 - 490494

Committente:

Amm.ne Comunale di S.Agostino

Cantiere:

S.Agostino (Ferrara)

Indagine:

Piezometri all’interno del Cimitero Capoluogo

Stratigrafia da:
Sondaggio Geognostico
S01.00201.019

Codice:

99
b
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Tracce fossili
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Concrezioni

PIEZOMETRI:

ATA Tubo aperto
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= (= (B0

CAMPIONI:
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Osterberg
Denison
Denison fustella
S.PT.

Rimaneggiato

Riferimento:
01-13

Numero:

Pagina:

11

Pzl

Data:

30/01/2013

Responsabile:

Operatore:

GHD Sas - Rovigo
Geplan Sas

Quota:

p.c.=15.24 m b.p.=15.55m

Falda: -3,11 nda p.c.

Profondita stratigrafia
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Pocket

Scala: 1:25
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limo sabbioso fine poco plastico, mediamente compatto
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4,00

4,00

note:

Sonda tipo: DeepDrill GS100 - carotiere a coclea 65 mm

Software by Dr.D.Merlin - 0425840820

Prove penetrometriche statiche e dinamiche - Sondaggi geognostici - Analisi geotecniche di laboratorio
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GEOHYDRODATA S.a.s.
sistemi e metodi per investigare il sottosuolo
45100 ROVIGO Via Porta Mare 9 Tel. & Fax 0425 - 490494

Committente:

Amm.ne Comunale di S.Agostino

Cantiere:

S.Agostino (Ferrara)

Indagine:

Piezometri all’interno del Cimitero Capoluogo

Stratigrafia da:
Sondaggio Geognostico
S01.00201.019

Codice:

R Caranto
oLl
b

==

Tracce fossili
Resti organici

= Concrezioni

PIEZOMETRI:

ATA Tubo aperto
CSG Casagrande

= (= (B0

CAMPIONI:
Shelby

Osterberg
Denison
Denison fustella
S.PT.

Rimaneggiato

Riferimento:
01-13

Numero:

Pagina:

11

Pz2

Data:

30/01/2013

Responsabile:

Operatore:

GHD Sas - Rovigo
Geplan Sas

Quota:

p.c.=16.01 m b.p.=16.38 m

Falda: -3,40 nda p.c.

Profondita stratigrafia
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Scala: 1:25

fal

tipo sigla quota
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note:

Sonda tipo: DeepDrill GS100 - carotiere a coclea 65 mm

Software by Dr.D.Merlin - 0425840820
Prove penetrometriche statiche e dinamiche - Sondaggi geognostici - Analisi geotecniche di laboratorio
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GEOHYDRODATA S.a.s.
sistemi e metodi per investigare il sottosuolo

45100 ROVIGO Via Porta Mare 9 Tel. & Fax 0425 - 490494

Committente:

Amm.ne Comunale di S.Agostino

Cantiere:

S.Agostino (Ferrara)

Indagine:

Piezometri all’interno del Cimitero Capoluogo

o Caranto
o]
S

Stratigrafia da:
Sondaggio Geognostico

S01.00201.019| ===

Codice:

Tracce fossili
Resti organici
Concrezioni

PIEZOMETRI:

ATA Tubo aperto
CSG Casagrande

= (= (B0

CAMPIONI:
Shelby

Osterberg
Denison
Denison fustella
S.PT.

Rimaneggiato

Riferimento:
01-13

Numero:

Pagina:

11

Pz3

Data:

30/01/2013

Responsabile:

Operatore:

GHD Sas - Rovigo
Geplan Sas

Quota:

p.c.=16.06 m b.p.=16.40 m

Falda: -3,03 nda p.c.

Profondita stratigrafia campioni

Scala: 1:25

n tipo sigla quota
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Kg/em?
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alternanze di limo, limo argilloso ed argilla limosa plastica,
mediamente compatta
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note:

Sonda tipo: DeepDrill GS100 - carotiere a coclea 65 mm

Software by Dr.D.Merlin - 0425840820
Prove penetrometriche statiche e dinamiche - Sondaggi geognostici - Analisi geotecniche di laboratorio
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GEOHYDRODATA S.a.s.
sistemi e metodi per investigare il sottosuolo
45100 ROVIGO Via Porta Mare 9 Tel. & Fax 0425 - 490494

Committente:

Amm.ne Comunale di S.Agostino

Cantiere:

S.Agostino (Ferrara)

Indagine:

Piezometri all’interno del Cimitero Capoluogo

CAMPIONI:

Ej Shelby
g Osterberg
H Denison

H Denison fustella

Riferimento: Numero:

01-13

Pagina: 1/1 PZ4
Data: 30/01/2013

Responsabile:

GHD Sas - Rovigo

Stratigrafia da: R Caranto PIEZOMETRI: w S.PT. Operatore: Geplan Sas
Sondaggio Geognostico 9 Tracce fossili ATA Tubo aperto _ _ Quota: p.c.=15.85m b.p.=16.13 m
i = Resti organici CSG Casagrande % Rimaneggiato
Codice:  S01.00201.019| %2 Concrezioni Falda: -3,72 nda p.c.
Profondita stratigrafia campioni Pocket | Torvane S.PT. DESCRIZIONE Metodo| Falda | Piezo.
Scala: 1:25 Kg/cmz | Kglem? ATA
n tipo sigla quota quota colpi
A%
terreno vegetale argilloso limoso
P TE 0,80
0’80 A A EAVEAWEAVESN|
N EATEAYEAWE Wi W]
T T T T S
1+ S0 limo non plastico di bassa resistenza
(AR VW WEaN|
Mo T T D T T
AP EAVES P EAVEAVESY 0‘40
1,20 T M DG G D
[ M T S S
AP EAVESWEANEAWESN
A EAYIavEaEaN!
[ M T S S
AP EAVES WEAVEAVESN
IR VR U AW aN
Mo P M S A
IR VR U AW aN
Mo P M S A
IR VR U AW aN
oo © T TG T T . . . .
AU AU DL T G A limo e limo debolmente sabbioso non plastico
IR VR U AW aN
Mo P M S A
2 R A A
IR VR U AW aN
Mo P M S A
IR VR U AW aN
Mo P M S A
IR VR U AW aN 1.20
2,40-p=5f Dt :
37
sabbia fine e, da 3 metri, sabbia media fine
3,72
; 1,60
A 400
4,00
5
note: Sonda tipo: DeepDrill GS100 - carotiere a coclea 65 mm

Software by Dr.D.Merlin - 0425840820
Prove penetrometriche statiche e dinamiche - Sondaggi geognostici - Analisi geotecniche di laboratorio
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GEOHYDRODATA S.a.s.
sistemi e metodi per investigare il sottosuolo

45100 ROVIGO Via Porta Mare 9 Tel. & Fax 0425 - 490494
Committente: CAMPIONI: Riferimento: Numero:
Amm.ne Comunale di S.Agostino (] Shelby 01-13 P 5
Cantiere: g Osterberg Pagina: 1/1 Z
S.Agostino (Ferrara) H Denison Data: 30/01/2013
Indagine:
. o - i Responsabile: GHD Sas - Rovigo
Piezometri all'interno del Cimitero Capoluogo E! Denison fustella P 9
Stratigrafia da: R Caranto PIEZOMETRI: w S.PT. Operatore: Geplan Sas
Sondaggio Geognostico 9 Tracce fossili ATA Tubo aperto _ _ Quota: p.c.=15.44 m b.p.=15.76 m
- ™ Resti organici CSG Casagrande % Rimaneggiato
Codice:  S01.00201.019| %2 Concrezioni Falda: -3,70 nda p.c.
Profondita stratigrafia campioni Pocket | Torvane S.PT. Metodo| Falda | Piezo.
Scala: 1:25 — Kglem? | Kgfcm? _ DESCRIZIONE i
n tipo sigla quota quota colpi
terreno vegetale limoso e limoso argilloso
0,90 0,90
17
sabbia limosa molle nocciola
1,60 i 0.79
e
[N |
3 2ay
[
[N |
= limo argilloso plastico grigio azzurro mediamente compatto
2 N
[
[N |
T
2,20+ r\’ 0,60
sabbia limosa poco addensata grigio chiaro
3 ;
3,10+ 0.50
sabbia poco addensata grigio chiaro
-3,70
0,90
A 400
4,00

note:

Sonda tipo: DeepDrill GS100 - carotiere a coclea 65 mm

Software by Dr.D.Merlin - 0425840820

Prove penetrometriche statiche e dinamiche - Sondaggi geognostici - Analisi geotecniche di laboratorio

pag. 12



PIEZOMETRO SA 01

e
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“%”‘ R R e Loibaen iy, -

Piezometro SA 01 - stratigrafia rilevata
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Piezometro SA 01 - posizionamento e dettaglio
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PIEZOMETRO SA 02

i ,g, »’mw»"w‘k ﬁw"%—f;’. — { . | : .

\ {
| \ \ 3

Piezometro SA 02 - dtratigrafia rilevata
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Piezometro SA 02 - posizionamento e dettaglio
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PIEZOMETRO SA 03

Piezometro SA 03 - perforazione

1

L

o

g A

Piezometro SA 03 - stratigrafia rilevata
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to e dettagl
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PIEZOMETRO SA 04

Piezometro SA 04 - stratigrafia rilevata
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Piezometro SA 04 - posizionamento e dettaglio
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PIEZOMETRO SA 05

Piezometro SA 05 - stratigrafia rilevata
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Piezometro SA 05 - posizionamento e dettaglio
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CIMITERO DI DOSSO

Livellazione di precisione in data 06/02/2013

Piezometro | quota diff. falda falda falda
dab.p. | dap.c. sim

D01 _p.c. 12,70
DO1_b.p. 13,11 | 0,41 1,10 0,69 12,42
D02 _p.c. 12,81
D02_b.p. 13,05 0,24 1,10 0,86 12,19
D03 p.c. 12,92
D03 _b.p. 13,29 | 0,37 1,30 0,93 12,36
D04 p.c. 12,44
D04 _b.p. 12,82 0,38 0,94 0,56 12,26
D05 _p.c. 12,46
D05 _b.p. 12,81 0,35 0,97 0,62 12,19

Riferimento al caposaldo del Consorzio di Bonifica Pianura di
Ferrara 098060 con quota s.I.m. di 13,1171 m

Legenda:
p.c. = piano campagna (riferito al basamento in cemento)

b.p. = bocca pozzo (sommita copripiezometro aperto)

Dai dati sopra riportati emerge chiaramente che alla data del 06/02/2013 i livelli di
falda rilevati all'interno dei piezometri posizionati evidenziano distanze dal piano
campagna variabili da 0.56 a 0.93 meMediante tali dati si perviene ad un
giudizio di inidoneita dei terreni per l'uso attuale.

Si osserva comunque che:

- le misure sono relative ad un periodo statisticamente riferibile alla massima
espansione della falda; a rigore, quindi, € probabile che in periodi di “magra” la
distanza della tavola d’acqua dal p.c. possa aumentare; a tal proposito si osserva
che un decremento anche sensibile dei livelli di falda non pare sufficiente a
determinare un complessivo positivo giudizio d’idoneita dei terreni investigati
per la pratica dell'inumazione.
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Di seguito si riportano due stralci di Carte delle Isofreatiche redatte nel 2001 a
corredo del PRG Comunale e nel 2010 a corredo del PSC dell’Alto Ferrarese.

PRG - stralcio della Carta delle isofreatiche - s¢.1:9.000 ca.

COMUNE DI S.AGOSTINO - P.R.G.2001
CARTA DELLE ISOFREATICHE

LEGENDA

area cimiteriale

0000 confine comunale

135 isofreatica e relativa quota s.l.m.

spartiacque sotterraneo

- principale direzione di deflusso

PSC - stralcio della Carta della superficie freatica - sc.1:24.000

Legenda

[ ] vimiti comunali

Superficie freatica espressa in m.s.l.m.

Alto : 16.6

Basso: 3.4

Isofreatiche (m.s.l.m.)

prevalente direzione di
deflusso (elemento aggiunto)
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Dall’analisi di tali documenti si evince :

Comune di S.Agostino PRG 2001
area cimiteriale posta a quote superiori all'isofreatica 12.00 m sim

Comune di S.Agostino PSC 2010:
area cimiteriale racchiusa tra le isofreatiche 11.00 / 10.50 m sIm

| dati acquisiti con le verifiche del 2013 sono pressoche coincidenti con i dati riportati
nella tavola del PRG 2001.
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APPENDICE

CIMITERO DI DOSSO

CARTA UBICAZIONE PROVE
CARATTERISTICHE DELLA STRUMENTAZIONE UTILIZZATA
TAVOLE DEI SONDAGGI GEOGNOSTICI ESEGUITI

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELLA PERFORAZIONE,
DELLA STRATIGRAFIA DEI SONDAGGI ESEGUITI
E DEI PIEZOMETRI DEFINITIVI POSIZIONATI
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CARTA UBICAZIONE

PROVE

scala 1: 500 ca.
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Utente
Timbro

Utente
Casella di testo
Piez. 1D


Utente
Timbro

Utente
Casella di testo
Piez. 2D


Utente
Casella di testo
Piez. 3D


Utente
Timbro

Utente
Timbro

Utente
Casella di testo
Piez. 4D


Utente
Timbro

Utente
Casella di testo
Piez. 5D


Utente
Casella di testo
CARTA UBICAZIONE PROVE

scala 1 : 500 ca.



CARATTERISTICHE DELLA STRUMENTAZIONE UTILIZZATA PER
L'ESECUZIONE DEI SONDAGGI GEOGNOSTICI E PER L'INFISSIONE
DEI PIEZOMETRI TEMPORANEI

| sondaggi sono stati eseguiti dalkplan Sas - Canaro, utilizzando una
sonda oleodinamica tipBPeep Drill GS100, avente coppia torcente di 100 kgm,
montata autocarro 4x4.

La strumentazione € munita di carotiere a coclea @ 65 mm , perforazione a
secco, sistema a strappo.

| sondaggi sono stati spinti alla profondita massima di 4.00 metri dal piano
campagna.

Legenda : Simbologie usate per le colonne stratigrafiche allegate

- ] 1
staigrefia | DESCRIZIONE stratigrafia DESCRIZIONE
Eats .o RO
55 i e
=y | terreno vegetale NS A lima
.J“-ﬂ"i—,_ . Fup s P Py
= &—\1.':.‘.:‘ S e S \L\i
S5 ke . KRR KA
EFrn.%,, R | terreno di riporto s Ao DA limo deboimente argilicss
--"’H'v. e - o+ ¥ oY
S - | Pr P P AT
A oA
5 e o 2 | limo argilloso
_ Pt g Py ; I:‘:. N‘:..
I P P P P A
— ] "\:_- P S P s My
= - largma e Wl e e 2| limo debolments sabbloso
— P Pl M Mk P Py
— - R e M
™ e e P i B iy P
__-\_,,_:" '\..."‘.\_..-"\,.-h"':;.l'\.'\_,
[~ _——  —I| argilla debolmente limosa et 1M | M $abbioso
=, —| 'L-"\-""qr"---“.\-"-.-
— I P PP Mg P ]
—— ==} — B n.—*‘\_.%-’«..-w.-\_l
Ve e AaTh ™ o
—— _—— —||argilla limosa e DD X o torboso
o——ro — | il kT AT
— - S - ] Pl P P Py P
e T l
pfl i ] B . X B . .
A — '._l,' argilla limosa biancastra "caranto sabbia
-"""‘"“ e bt - d -
|—— =—_-'argilla deboimente sabbiosa coi T | sabbia argliosa
e fravimrie
V= L . Eah P
.= .|| argilla sabbiosa ; '3 s sabbla limosa
b= o o A b
e W
— - i
_..__w "‘;l argilla torbosa oy ,% F“: forba
v WAty
| e - ke I e
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GEOHYDRODATA S.a.s.
sistemi e metodi per investigare il sottosuolo
45100 ROVIGO Via Porta Mare 9 Tel. & Fax 0425 - 490494

Committente:

Amm.ne Comunale di S.Agostino

Cantiere:

S.Agostino (Ferrara)

Indagine:

Piezometri all’interno del Cimitero di Dosso

Stratigrafia da:
Sondaggio Geognostico

Codice:

S01.00201.019

R Caranto
oLl
b

==

Tracce fossili
Resti organici

= Concrezioni

PIEZOMETRI:

ATA Tubo aperto
CSG Casagrande

= (= (B0

CAMPIONI:
Shelby

Osterberg
Denison
Denison fustella
S.PT.

Rimaneggiato

ggeii:r;ento: Numero:

Pagina: 1/1 P Z 1 D
Data: 01/02/2013

Responsabile: GHD Sas - Rovigo
Operatore: Geplan Sas

Quota: p.c.=12.70 m b.p.=13.11 m

Falda: -0,69 nda p.c.

Profondita
Scala: 1:25

fal

stratigrafia

campioni

tipo sigla quota

Pocket
Kg/cm?

Torvane
Kg/em?

S.PT.

quota colpi

DESCRIZIONE

Metodo| Falda | Piezo.

ATA

O

0,90

¢
¢
¢
¢
¢
B

I
d
%
°
d
d

¢
0
¢
¢
%4
22

I
d
¢
'
¢
J

O
oo
e
a¢
|8€‘
22

I
d
%
°
d
d

¢
0
¢
¢
%4
22

I
d
¢
'
¢
J

o0
o0
2¢
a0
‘85‘
Py

I
d
¢
'
¢
J

o0
o0
2¢
a0
‘85‘
Py

I
d
¢
'
¢
J

44
o)
¢
¢
94
27

g
0
B
J

limo argilloso plastico di bassa consistenza

-0,69

0,90

e
)

s
K3

IOFIRR ORI IEN

2

Geeloetoatentie
5

:Q?Q?Qé?&@&@&@&@&@e(

Pl ot Al s

limo con sabbia fine, molle

1,60

argilla plastica molle

0,15

sabbia fine con limo, media resistenza

0,25

2,90

argilla limosa plastica molle

0,25

sabbia fine debolmente limosa

0,85

4,00]

4,00

note:

Sonda tipo: DeepDrill GS100 - carotiere a coclea 65 mm

Software by Dr.D.Merlin - 0425840820

Prove penetrometriche statiche e dinamiche - Sondaggi geognostici - Analisi geotecniche di laboratorio
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GEOHYDRODATA S.a.s.
sistemi e metodi per investigare il sottosuolo

45100 ROVIGO Via Porta Mare 9 Tel. & Fax 0425 - 490494

Committente:

Amm.ne Comunale di S.Agostino

Cantiere:

S.Agostino (Ferrara)

Indagine:

Piezometri all’interno del Cimitero di Dosso

Stratigrafia da: R Caranto
Sondaggio Geognostico

@9 Tracce fossili
= Resti organici

Codice:  S01.00201.019| =2 Concrezioni

PIEZOMETRI:

ATA Tubo aperto
CSG Casagrande

= (= (B0

CAMPIONI:
Shelby

Osterberg
Denison
Denison fustella
S.PT.

Rimaneggiato

Riferimento: Numero:

o Pz2D

Pagina: 1/1

Data: 01/02/2013

Responsabile: GHD Sas - Rovigo

Operatore: Geplan Sas

Quota: p.c.=12.81 m b.p.=13.05m

Falda: -0,69 nda p.c.

Profondita stratigrafia campioni

Scala: 1:25

n tipo sigla quota

Pocket
Kg/cm?

Torvane S.PT.

Kg/em?
quota colpi

DESCRIZIONE

Metodo

Falda

Piezo.
ATA

O

Q0
8‘3
o
co
Q0
8|9

¢
0
¢
¢
%4
22

I
d
¢
'
¢
J

O
oo
e
a¢
|8€‘
22

I
d
%
°
d
d

¢
0
¢
¢
%4
22

I
d
¢
'
¢
J

a0
9&8
<o?
3

0
&S

a0
9&8
<o?
3

0
&S

a0
9&8
<o?
3

0
&S

a0
9&8
<o?
3

0
&S

a0
9&8
<o?
3

0
&S

goo
ﬂee
<ol
i

0
&S

00
%4
<0
¢ ¢
22

limo argilloso plastico mediamente compatto

1,30

1,30

20 3

'g'?g‘

€2082080 080

2
2

0
R A D R A DA S SR )

eI R G CR L GG

limo con sabbia fine, presenza di sottili lenti argilloso

limose

1,80

sabbia fine debolmente limosa

0,90

400

-0,69

4,00

note:

Sonda tipo: DeepDrill GS100 - carotiere a coclea 65 mm

Software by Dr.D.Merlin - 0425840820
Prove penetrometriche statiche e dinamiche - Sondaggi geognostici - Analisi geotecniche di laboratorio

pag. 30



GEOHYDRODATA S.a.s.
sistemi e metodi per investigare il sottosuolo
45100 ROVIGO Via Porta Mare 9 Tel. & Fax 0425 - 490494

Committente:

Amm.ne Comunale di S.Agostino

Cantiere:

S.Agostino (Ferrara)

Indagine:

Piezometri all’interno del Cimitero di Dosso

Stratigrafia da:
Sondaggio Geognostico

Codice:  S01.00201.019

R Caranto
oLl
b

==

Tracce fossili
Resti organici

= Concrezioni

PIEZOMETRI:

ATA Tubo aperto
CSG Casagrande

= (= (B0

CAMPIONI:
Shelby

Osterberg
Denison
Denison fustella
S.PT.

Rimaneggiato

Riferimento:
01-13

Pagina:

11

Numero:

Pz3D

Data: 01/02/2013

Responsabile:

Operatore: Geplan Sas

GHD Sas - Rovigo

Quota:
Falda: -0,93 nda p.c.

p.c.=12.92 m b.p.=13.29 m

Profondita stratigrafia

campioni

Scala: 1:25

fal

tipo sigla quota

Pocket
Kg/cm?

Torvane S.PT.

Kg/em?

quota colpi

DESCRIZIONE

Metodo

Falda

Piezo.
ATA

O

¢
¢
¢
¢
¢
B

I
d
%
°
d
d

¢
0
¢
¢
%4
22

I
d
¢
'
¢
J

O
oo
e
a¢
|8€‘
22

I
d
%
°
d
d

¢
0
¢
¢
%4
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I
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'
¢
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o0
2¢
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I
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'
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I
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'
¢
J
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Py
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'
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J
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Py
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'
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J

o0
o0
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‘85‘
Py
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d
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'
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J

3
b
2e
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|8€‘
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I
d
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d
d

00
%4
<0
7
94
22

I
d
¢
'
¢
J

3
b
2e
&¢
|8€‘
2

I
d
%
°
d
d

00
00
20
22
94
22

i
¢

1,60

limo argilloso plastico mediamente compatto

1,60

2

5 T
88
el

-8:;

2

o

limo con sabbia fine, molle

1,30

ot PR R AR R T

2,905

sabbia limosa, presenza di sottili lenti argilloso limose

1,10

4,00]

-0,93

4,00

note:

Sonda tipo: DeepDrill GS100 - carotiere a coclea 65 mm

Software by Dr.D.Merlin - 0425840820
Prove penetrometriche statiche e dinamiche - Sondaggi geognostici - Analisi geotecniche di laboratorio
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GEOHYDRODATA S.a.s.
sistemi e metodi per investigare il sottosuolo
45100 ROVIGO Via Porta Mare 9 Tel. & Fax 0425 - 490494

Committente:

Amm.ne Comunale di S.Agostino

Cantiere:

S.Agostino (Ferrara)

Indagine:

Piezometri all’interno del Cimitero di Dosso

Stratigrafia da:
Sondaggio Geognostico
S01.00201.019

Codice:

R Caranto
oLl
b

==

Tracce fossili
Resti organici

= Concrezioni

PIEZOMETRI:

ATA Tubo aperto
CSG Casagrande

= (= (B0

CAMPIONI:
Shelby

Osterberg
Denison
Denison fustella
S.PT.

Rimaneggiato

Riferimento:
01-13

Numero:

Pagina:

11

Pz4D

Data:

01/02/2013

Responsabile:

Operatore:

GHD Sas - Rovigo
Geplan Sas

Quota:

p.c.=12.44m b.p.=12.82 m

Falda: -0,56 nda p.c.

Profondita stratigrafia

campioni

Scala: 1:25

fal

tipo sigla quota

Pocket
Kg/cm?

Torvane
Kg/em?

S.PT.

quota colpi

DESCRIZIONE

Metodo| Falda | Piezo.

ATA
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'
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0
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1,40

limo argilloso molle

-0,56

1,40

2op ¢
2o
A

PEEE
3800
IR

2

<

g

¢
Sl At a3 o0

RIRTRITTTA
22
%

limo con sabbia fine, molle

0,85

argilla limosa molle

0,55

limo sabbioso, molle

1,20

400

4,00

note:

Sonda tipo: DeepDrill GS100 - carotiere a coclea 65 mm

Software by Dr.D.Merlin - 0425840820

Prove penetrometriche statiche e dinamiche - Sondaggi geognostici - Analisi geotecniche di laboratorio
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GEOHYDRODATA S.a.s.
sistemi e metodi per investigare il sottosuolo

45100 ROVIGO Via Porta Mare 9 Tel. & Fax 0425 - 490494

Committente:

Amm.ne Comunale di S.Agostino

Cantiere:

S.Agostino (Ferrara)

Indagine:

Piezometri all’interno del Cimitero di Dosso

o Caranto
o]
S

Stratigrafia da:
Sondaggio Geognostico

S01.00201.019| ===

Codice:

Tracce fossili
Resti organici
Concrezioni

PIEZOMETRI:
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Profondita stratigrafia campioni

Scala: 1:25
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note:

Sonda tipo: DeepDrill GS100 - carotiere a coclea 65 mm

Software by Dr.D.Merlin - 0425840820

Prove penetrometriche statiche e dinamiche - Sondaggi geognostici - Analisi geotecniche di laboratorio
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PIEZOMETRO D 01
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Piezometro D 01 - stratigrafia rilevata
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Piezometro D 01 - posizionamento e dettaglio
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PIEZOMETRO D 02

Piezometro D 02 - stratigrafia rilevata
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Piezometro D 02 - posizionamento e dettaglio
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PIEZOMETRO D 03

Piezometro D 03 - perforazione

Piezometro D 03 - stratigrafiarilevata
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Piezometro D 03 - posizionamento e dettaglio
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PIEZOMETRO D 04

Piezometro D 04 - perforazione
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Piezometro D 04 - stratigrafia rilevata
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Piezometro D 04 - posizionamento e dettaglio
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PIEZOMETRO D 05

Piezometro D 05 - stratigrafia rilevata
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Piezometro D 05 - posizionamento e dettaglio
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