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AREA DI CANTIERE RECINTATA
PER DEPOSITO MATERIALI DI SCAVO

E SUCCESSIVA RICOLLOCAZIONE

ULTIME AREE DI SEPOLTURE
DA ESUMARE E RICOLLOCARE

(PARTE IN CAMPO E PARTE IN OSSARIO)
A ROTAZIONE QUANDO SIANO PRONTI

I NUOVI CAMPI

ossari comuni da spostare nella nuova area

PRIMO NUOVO CAMPO DA
PREPARARE (N. 36 SEPOLTURE)

SECONDO NUOVO CAMPO DA
PREPARARE (N. 36 SEPOLTURE)

PRIMA AREA DI SEPOLTURE
DA ESUMARE E RICOLLOCARE

(PARTE IN CAMPO E 
PARTE IN OSSARIO)

SECONDA AREA DI SEPOLTURE
DA ESUMARE E RICOLLOCARE

(PARTE IN CAMPO E 
PARTE IN OSSARIO)

ULTIME AREE DI SEPOLTURE
DA ESUMARE E RICOLLOCARE

(PARTE IN CAMPO E 
PARTE IN OSSARIO)

A ROTAZIONE 
QUANDO SIANO PRONTI

I NUOVI CAMPI

AREA PER NUOVE SEPOLTURE
SINO ALLA DISPONIBILITA'

DEI NUOVI CAMPI
E ULTIMA DA RICOLLOCARE

ULTIME AREE DI SEPOLTURE
DA ESUMARE E RICOLLOCARE

(PARTE IN CAMPO E PARTE IN OSSARIO)
A ROTAZIONE QUANDO SIANO PRONTI

I NUOVI CAMPI

AREA DI CANTIERE RECINTATA E INTERCLUSA
CON COPERTURA PROVVISORIA PER DEPOSITO TEMPORANEO

ESUMAZIONI E ARREDI FUNERARI PER SUCCESSIVO
RICOLLOCAMENTO O RIDUZIONE NEGLI OSSARI

AREA DI SECONDO INTERVENTO
PER REALIZZAZIONE 

NUOVI OSSARI E CINERARI
PER OSPITARE LE SEPOLTURE

PROVENIENTI DAI CAMPI 
IN FASE DI SISTEMAZIONE

AREA DI PRIMO INTERVENTO
PER REALIZZAZIONE 

NUOVO OSSARIO COMUNE
PER OSPITARE GLI ATTUALI OSSARI

COMUNI DA SPOSTARE

AREA DI PRIMO INTERVENTO
PER REALIZZAZIONE 

NUOVI OSSARI E CINERARI
PER OSPITARE LE SEPOLTURE

PROVENIENTI DAI CAMPI 
IN FASE DI SISTEMAZIONE

ossari comuni sul soppalco da spostare nella nuova area

CAMPO 6

Chiesetta

cippo di delimitazione in cemento bianco e marmo nero
cordolo in cemento bianco sagomato con vasca caditoia

pavimentazione permeabile Bio-strasse
sottofondo in inerti stabilizzati

tessuto non tessuto 300 gr/mq
fognatura acque bianche
fondazione cordolo in cls

terreno di ricoprimento min. cm. 200

strato superficiale in torba e terreno vegetale
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griglia scolo acqua fontanella
cippo di delimitazione in cemento bianco e marmo
cordolo in cemento bianco sagomato
sepolture con lapidi in pietra, marmo e metallo
prato verde

sepolture
tessuto non tessuto 300 gr/mq

strato di drenaggio in inerti a granulometria variabile sp. cm. 25

quadri
Enel

servizi 
igienici

PROSPETTO FRONTALE

PIANTA DEL NUOVO
BLOCCO SERVIZI

rivestimento in marmo              rivestimento in marmo
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H/L = 594 / 841 (0.50m²) Allplan 2013

COMUNE DI SANT'AGOSTINO
(Provincia di Ferrara)

PROGETTO PRELIMINARE DELLE
OPERE DI RIPRISTINO DEI CIMITERI
COMUNALI DI SANT'AGOSTINO 
A SEGUITO DEL SISMA 
DEL MAGGIO 2012

tavola     A.5

CIMITERO DI SANT'AGOSTINO - SAN CARLO
STATO DI PROGETTO: PLANIMETRIA GENERALE scala 1:200
                    SCHEMI ATTUATIVI E PARTICOLARI

SCHEMA DI PROGETTO DEL NUOVO BLOCCO SERVIZI

SCHEMA DI PROGETTO DEL SISTEMA DI RICOSTRUZIONE DEL CAMPO DELLE SEPOLTURE

SCHEMA ATTUATIVO DELLE DIVERSE FASI DI INTERVENTO

SCHEMA ATTUATIVO IN SETTE SUCCESSIVI LOTTI OPERATIVI DI INTERVENTO

PROGETTISTA:
ARCH. VITTORIO ANSELMI

via Baluardi n. 59/b - 44121 Ferrara
Tel. 0532/791091 Fax 199-448998  
vittorio.anselmi@ticonzero.biz
www.ticonzero.biz

collaborazione:
GEOM. DEBORA FORTINI
ARCH. NICOLA ZALTRON
ING. DAVIDE GRANDIS
Dott. Geol. CORRADO BALLOTTA

COMMITTENTE:
C.M.V. Servizi S.r.l.
via B. Malamini, 1 - 44042 Cento (FE)


